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A continuacion se detallan en una tabla las cargas de uso (KN) de los Puntales SP en funcion de |a
dltura que alcancen los mismos con la extension progresiva del Tubo Interior.

 TPUNTALNORMAL|  PUNTALFUERTE | SP-34 | SP40 | SP-50
(Aurs ()] 1,75:3,10] 2,103,5 |2:10.3,65] 23540 |3.65°5.25 |2,00340] 254,00 | 395,00
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17,64 20,50 26,00 22,50 26 28,00
15,93 18,50 26,00 22,50 26 28,00
14,21 16,50 26,00 22,50 25,3 28,00
12,50 14,50 26,00 22,38 24 28,00
1M.17 13,33 24,83 22,25 22,5 28,00
9,83 12,17 23,67 22,13 21 28,00
8,50 11,00 22,50 22,00 19,3 28,00
10,36 20,83 21,32 17,5 28,00
9,72 19,31 20,64 16,5 27,00
9,08 17,94 19,95 15,8 26,00
8,44 16,56 19,27 25,00
15,19 18,59 24,00
14,50 18,25 15,00 23,25
17,57 14,66 22,50
16,21 13,97 21,00
14,86 13,28 19,50
13,50 12,59 18,00
12,06
11,67
11,29
10,90
8,44
8,16
7,88
7,60
7,10
6,60
6,10
5,60
5,40
e
e | Estos datos son para Puntales nuevos, aplomados y con carga vertical centrada.
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